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das eigehtlic'he Werkzeug ist ein Mischkopf, der den Boden auf einen vorgegebenen
Durchmesser l6st und mit Suspension vermischt, sodass Bodenmischsaulen
mit einem definierten Durchmesser entstehen

beim Vermischen wird durch eine Verpresspumpe und eine
Hochdruckdrehdurchflihrung in der Hohlwelle des ABI- Bohrantriebes
eine Zementwassersuspension eingebracht

der Suspensionsdruck liegt bei 50 - 200 bar, das Mischen des Bodens voIIZIeht-" -‘ch-
beim Abteufen und Zurlickziehen des ¢ :
Werkzeuges

Eigenliberwachung wird gewdahrleistet
durch Tiefenschreiber des
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Landesbetrleb fur Hochwasserschutz und Wasserwurtschaﬁt
Sachsen-Anhalt : sl —

- Otto-von- Guer‘ncke-St _._'“Be = L AN T
_39104 Magdeburg

UMWELTTECHNIK & WASSERBAU GmbH

~ HOCHWASSERSCHUTZ
durch Erh6hung der Standsicherheit
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Ackerwall und GroBnaundorfer Wall > Luisium Dessau
Ul ,..,E TECHNOLOGIE: =, ' TECHNOLOGIE:
— J e Deichabtrag 20-40 cm, Altdeich wird # e Deichaufhshung durch
"'1-" o in den Stutzkorper integriert Aufkastung mit
U ,J_i,, e |lagenweiser Aufbau und Verdichtung Spundwanden
'ﬂ-;l - e Aufbau wasserseitig zweier  Spundwandiiberstand zur
o 1 | Oberschichten aus Auelehm als Deichkrone 1,2 - 1,4 m
0 v 4 f zusétzlicher Erosionsschutz : ;
wwl R L i' : . : e nach eigener Statik wurden
# i LUCkenSCthss i"? t L Ar:ldeCkung fertlges DEIChpFOfII Profile Larssen 603K
. Kloden J &) mit Mutterboden, Grasansaat (Schutzzone) bemessen (Lange 9 m)
- : A | . i i
— N i e Einbauort 6kologisch
:ii . TECHNOLOGIE: .T PROFILPARAMETER: hochsensibles denkmalge-
.1!* . * Kolk von 8000 m* musste aufgefdllt werden )1__7‘ Deichhéhe 3,40 m - 3,95 m : sﬁwg;?g geﬁzlete .
w< [ * Schadstellenverschluss von 150 m Lange mit E( Neigung wasserseitig 1 : 3 \(Nérlitzer G;rtgr:r;ich)
'J Spundwandprofilen (Larssen 22, Lange 9 m) ~ Kronenbreite 3,00 m r o
A  Einspannung der Bohlen ca. 3 m unter Sohle Auskolkung pJ DeichfuBverbreiterung A
N ; i i ~ umiZ,8.- 11,5 m
ke » lagenweise Kolkverfillung wasser- und luftseitig t . —~
’1 ~ (im Wechsel) mit Steinschittung Gr. 0 - X _ 4“ ::4'!
m e ab 1 m unter Deichsohle Auffullung mit Schotter 0/56 _ . T — ""
;{ e ab 0,2 m unter Deichsohle Einbau vorh. Deichmaterial '/.4\'! = 1 F_L
il e Verlegung des Geotextils . :i o —
.,,: * Aufbau des Deiches mit Aueton J;J) Stat 5 ig;e!pr:filj 5 " " j:h op—Sutestoten_,  vorandenerLech _, Dechsanowrg o veancenerDech  Sehusiieler
M e Oberboden (0,2 m) und Rollrasen 74 o ' ” i'ﬂ't i
A e R . m— e [ [Wassenete] o B ’ N
":'l % : ] Lfi i 'Wasserseuteﬂ | Landseite |
yh 1< Y | '
L Liickenschluss * Dreizonendeich nach : - g 1 &
> DIN 19712 mit =2 \mmamm SN EERRpene .. |
:‘5 Seeg rehna Abmessungen: o Py
< Lange = 95 m N _
< FuBbreite = 26 m ‘OJ Rl
i Kronenbreite = 2,60 m P
¥ Deichhéhe = 4,60 m M SChad ste"e Pratau
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WEITERE REFERENZOBJEKTE:

~ Judenberg -

f“j ' gebrochenes Felsmaterial = he i K_(I:arnhauswall Dessau

| E ~ als Stiitzkérpermaterial  © vl e Jagertorberme Dessau
? (Quarzporphyr aus — » JeBnitz (Landkreis Bitterfeld)

o kobejun) A e Waldersee Dessau

e AltjeBnitz (Landkreis Bitterfeld)
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